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المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
مركز المواصفات والمقاييس

مشروع مواصفة قياسية عربية
بأمان لعب الاطفال
الجزء : الثالث
الحدود الآمنة للعناصر المهاجرة ( الضارة )

SAFETY OF TOYS  PART : 3 MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS
إعداد: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية عربية تم عرضها على القاعدة التفاعلية لإبداء الرأي والملاحظات عليها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل ولا يجوز الاعتماد عليها كمواصفة قياسية عربية موحدة إلا بعد اعتمادها من قبل اللجنة الاستشارية العليا للتقييس والمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
مقدمة

م0ق0ع                       الخاصة بأمان لعب الاطفال – ج3 : الحدود الامنة للعناصر المهاجرة
( الضارة ) متماثلة فنيا مع المواصفة القياسية الاوروبية EN  71 – 3 / 1994+A1/2000+AC/2002                             

Safety of toys p 3 : Migration of certain  elements.
أمان لعب الاطفال
الجزء : الثالث
الحدود الآمنة للعناصر المهاجرة ( الضارة )
1- المجال
يختص هذا الجزء من هذه المواصفة القياسية باشتراطات وطرق اختبار هجرة عناصر الانتيمون , الزرنيخ , الباريوم , الكادميوم , الكروم , الرصاص , الزئبق , السيلينيوم من مواد اللعب ومن اجزاء اللعب ماعدا المواد التى ليس من السهل الوصول اليها (انظر الجزء الاول لهذه المواصفة ).
لاتتضمن هذه المواصفة مواد التعبئة الا اذا كانت جزء من اللعبة أو ذات قيمة فى اداء اللعبة 
(انظر ملحق د). 
عند الضرورة،تعرض لعب الأطفال لاختبارات محددة فى الجزء الأول لهذه المواصفة قبل اخذ قابلية التناول فى الاعتبار.
تحدد اشتراطات الهجرة من  مواد تصنيع لعب الاطفال التالية :
- اغطية  الدهانات والورنيشات والملونات واحبار الطباعة والبوليمر والطلاءات المشابهة ( 8 / 1 ).
- البوليمرات والمواد المشابهة متضمنة المواد متعددة الطبقات سواء كانت أنسجة مقواه أو غير مقواه , ولا تتضمن المواد النسجية الاخرى ( 8 / 2). 

- الورق والكرتون ( 8 / 3 ) .
- المنسوجات الطبيعية أو الصناعية ( 8 / 4 ).  
- الزجاج والخزفيات والمواد المعدنية ( 8 / 5 ).
- مواد أخرى سواء مواد ملونة بمساحة كبيرة او لا  ( خشب ،  ألياف خشبية ، خشب مضغوط ،  العظم ،  الجلد) ( 8 / 6 ).  

- المواد التى تترك أثرا مثل مواد الجرافيت فى  أقلام الرصاص والحبر السائل فى القلم الجاف ( 8 / 7 ). 
- المواد المرنة القابلة للتشكيل متضمنة الطمى القابل للتشكيل  و الجيلاتين) .
- الدهانات متضمنة  الورنيشات والملونات ومساحيق التلميع وما يشابهها فى أشكالها الصلبة والسائلة التى تظهر فى لعب الاطفال)(8/9). 

لعب الاطفال واجزائها  والتى نتيجة تناولها أووظيفتها أو كتلتها أو حجمها أو خواصها الاخرى  لا تتضمن اى مخاطر نتيجة المص أو اللعق او البلع لا تندرج تحت هذه المواصفة مع الاخذ فى الاعتبار السلوك الطبيعى أو غير المتوقع للطفل .
ملحوظة:
لاغراض هذ ه المواصفة تؤخذ المعايير التالية فى تصنيف البلع اواللعق او المص:

- تصنف كل الاطعمة على شكل لعب اطفال تلامس الفم ولعب الاطفال على شكل مستحضرات التجميل  وادوات الكتابة كلعب اطفال.
- لعب الاطفال حتى سن 6 سنوات تعتبر كل الاجزاء التى يمكن الوصول اليها اوالمكونات التى من المحتمل ان تلامس الفم (ملحق د).
2- المواصفات  المكملة

2/ 1  المواصفة القياسية الاوروبية
EN 71-1
Safety of toys – part 1 : Mechanical and physical properties 

2/ 2  المواصفة القياسية الدولية 

ISO 3696

Water for analytical laboratory use – specification and test method .
3- التعاريف
تطبق التعاريف التالية لأغراض هذه المواصفة:

3/ 1  المادة الاساسية :
المادة التى سيتم الطلاء او الترسيب عليها .
3/ 2  الطلاء :
كل الطبقات المتكونة أو المترسبة على المادة الاساسية للعبة وتتضمن الدهانات والورنيشات والملونات والاحبار  والبوليمرات ,أو أى مواد أخرى لها طبيعة مشابهة سواء تحتوى أو لا تحتوى على حبيبات  معدنية, بغض النظر عن طريقة الطلاء و يمكن ازالتها بالخدش باستخدام شفرة حادة 0 

3/ 3  حد التقدير للطريقة :
يقدر بثلاث اضعاف الانحراف المعيارى لقيمة البلانك.
3/ 4  المواد الاخرى الملونة كليا او جزئيا :

مواد مثل (الخشب ،  الجلد و  المواد المسامية الاخرى) والتى تمتص المواد الملونة بدون تكون طبقة من الطلاء 0 
3/ 5  الورق والكرتون:

الحد الاقصى للوزن بالنسبة لوحدة المساحات 400 جم/ م2.عندما يزيد الوزن بالنسبة لوحدة المساحة عن هذه القيمة فان المادة تعتبر مواد مثل كرتون ليفى او كرتون صلب.
3/ 6  الخدش ( التقشير ) :
عملية ميكانيكية لازالة الطلاء عن المادة الاساسية .
3/ 7  مادة اللعبة :
جميع المواد المكونة والموجودة فى اللعبة. 
الجدول ( 1)

حدود العناصر المهاجرة من مواد لعب الاطفال
الحد الاقصى للعناصر المهاجرة بالملى جرام /  كيلوجرام من مادة اللعبة 

	مادة اللعبة
	العنصر

	
	الانتيمون
	الزرنيخ
	الباريوم
	الكادميوم
	الكروم
	الرصاص
	الزئبق
	السيلينوم

	-   أى مادة موضحة فى البند ( 1 ) ما عدا صلصال التشكيل 
	60
	25
	1000
	75
	60
	90
	60
	500

	-   صلصال التشكيل

	60
	25
	250
	50
	25
	90
	25
	500


4- الاشتراطات
4/ 1  اشتراطات محددة :

هجرة العناصر من  لعب الاطفال واجزاؤها الموضحة فى البند (1) يجب ان تتطابق مع الحدود  الموضحة فى الجدول ( 1) عند اجراء الاختبار طبقا للبنود ( 7 ،  8 ،  9 ).لايطبق هذ الاشتراط على لحام الرصاص المستخدم فى التوصيلات الكهربائية (انظر ملحق د).
4/ 2  تفسير النتائج: 

يجب ضبط النتائج المتحصل عليها طبقا للبنود (7،8 ،9 ) بطرح قيمة تصحيح التحليل الموضحة فى الجدول ( 2 ) للحصول على نتيجة التحليل المضبوطة .وتحقق المواد اشتراطات هذه المواصفة اذا كانت نتيجة التحليل المضبوطة أقل من/ أو تساوى القيمة الموضحة فى الجدول ( 1) (انظر ملحق د). 
ملحوظة:
للحصول على نتيجة تحليل دقيقة لطرق الاختبار الموضحة فى هذه المواصفة فيتطلب ضبط نتيجة التحليل بالاخذ فى الاعتبار النتائج بين المعامل المختلفة (انظر ملحق د).
مثال : 
نتيجة تحليل الرصاص 120 ملى جرام / كيلو جرام 
تصحيح التحليل من الجدول ( 2) :30 ٪
 نسبة الرصاص الصحيحة هى = 120 -                         = 120- 36  
نتيجة التحليل الصحيحة = 84 ملى جرام / كيلو جرام
وهذا يتطابق مع اشتراطات هذه المواصفة حيث يوضح الحد الاقصى المسموح به لعنصر الرصاص فى الجدول ( 1) ويكون 90 ملى جرام / كيلو جرام .
5- القاعدة 
تستخلص العناصر الذائبة من مواد لعب الاطفال تحت ظروف تماثل المواد المتبقية الملامسة للعصارة المعوية لفترة من الوقت بعد عملية البلع 0 وتقدر تركيزات العناصر الذائبة كميا .
6- الكواشف والاجهزة 
ملحوظة:
لاتوجد توصيات معينة على الكواشف والمواد والاجهزة لاجراء تحليل العنصر داخل الحدود الموضحة فى البند ( 9 ). 

6/ 1  الكواشف 
أثناء التحليل يستخدم كواشف معروف درجة نقاوتها ( ملحق د ) 

محلول حمض الهيدروكلوريك = ( 0.07 ± 0.005 ) مول / لتر. 
محلول حمض الهيدروكلوريك = ( 0.14 ± 0.01 ) مول / لتر .
  محلول حمض الهيدروكلوريك = تقريبا 1 مول / لتر .
محلول حمض الهيدروكلوريك = 2 مول / لتر .
محلول حمض الهيدروكلوريك = تقريبا 6 مول / لتر .
  ن- هيبتان    99 ٪. 
ماء ذو درجة نقاوة 3 على الاقل طبقا للمواصفة القياسية الدولية ايزو( 3696 ).
6/ 2  الاجهزة: 
أجهزة معملية عادية بالاضافة الى : 

منخل مسطح منسوج من أسلاك صلب غير قابل للصدأ بثقوب اتساع (0.5 ) مم وتوضح حدود التجاوز فى الجدول (ب / 1 ) فى ملحق (ب).
وسيلة لقياس الرقم الهيدروجينى :
بدقة ( ± 0.2 ) وحدة قياس ،  مع مراعاة نظافة الادوات حتى لا تؤثر على القياسات طبقا للملحق ( د ) .
مرشح غشائى :
حجم المسام( 0.45 ) ميكرومتر .
جهاز طرد مركزى :
قوة الطرد المركزى ( 5000 ± 500 ) × ﺠ (انظر الملحق د).
حيث أن :

ﺠ  هى عجلة الجاذبية الارضية = 9.8 م / ث2 ( ملحق د ) .
وسيلة لتقليب الخليط :
عند درجة حرارة ( 37 ± 2) º س .
سلسلة من الاوعية :
يتراوح الحجم الكلى من 1.6 الى 5 مرات حجم مستخلصات حمض الهيدروكلوريك . 

الجدول (2)

تصحيح التحليل
	العنصر
	الانتيمون
	الزرنيخ
	الباريوم
	الكادميوم
	الكروم
	الرصاص
	الزئبق
	السيلينيوم

	تصحيح التحليل ٪
	60
	60
	30
	30


	30
	30
	50
	60


7- اختيار أجزاء الاختبار 

يجب أن تتكون العينة المعملية للاختبار من لعب الاطفال اما فى شكلها النهائى للبيع (المغلف)  أو قبل التغليف ويجب أن تؤخذ أجزاء الاختبار من الاجزاء التى يمكن الوصول ايها لعينة ممثلة بلعبة واحدة طبقا للمواصفة القياسية المصرية (3123-1).

على سبيل المثال : يمكن تجميع المواد المتماثلة كعينة واحدة لاختبار واحد  ولكن لايجب استخدام عينات اضافية من اللعبة0
يمكن أن تتكون أجزاء الاختبار من أكثر من مادة أو لون فقط فى حالة ان الفصل الفيزيائى لا يؤدى الى الحصول على عيتة مناسبة للاختبار مثل (الخامات المطبوعة والاقمشة المصبوغة وفى الكتل الصغيرة) ملحق ( د ) .
ملحوظة :

لايمنع الاشتراط السابق أخذ أجزاء مرجعية من مواد اللعبة فى شكل مختلف بشرط أن تكون هذه المواد ممثلة للمواد المحددة والموضحة سابقا ومواد التغطية (انظر ملحق( د )).
يجب ألا تختبر أجزاء الاختبار أقل من 10 ملى جرام .
8- إعداد واستخلاص عينات الاختبار 

8/ 1  مواد الطلاء من (الدهانات والورنيشات والملونات وأحبار الطباعة والبوليمرات ومواد التغطية المشابهة) :
طريقة الازالة / اعداد عينة الاختبار :
تزال مادة التغطية من عينة المعمل بطريقة ميكانيكية عند درجة حرارة الغرفة وتسحق فى درجة حرارة لاتزيد على درجة الحرارة المحيط 0 تجمع مادة تغطية كافية للحصول على عينة اختبار لاتقل عن 100 ملى جرام والتى تمر من خلال منخل معدنى اتساع ثقوبه 0.5 مم ( 6/2 /1 ) .
وإذ أتيح وزن يتراوح من 10 الى 100 ملى جرام من مادة التغطية تستخلص طبقا للبند ( 8/1/2 ) ،  وتحسب كميا العناصر على اساس استخدام عينة اختبار 100 ملى جرام ،  ويسجل فى التقرير كتلة عينة الاختبار تحت البند(  10هـ ) .
فى حالة ان مواد التغطية نتيجة طبيعتها لا يمكن سحقها( مثل الدهانات المرنة البلاستيكية ) تنزع مادة التغطية من عينة الاختبار المعملية بدون سحق 0

طريقة الاختبار: 

يستخدم وعاء بحجم مناسب ( 6/2/6 ) وتخلط عينة الاختبار المجهزة فى البند ( 8/1/1 ) بخمسين ضعف كتلتها من محلول الهيدروكلوريك عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س تركيز 0.07 مول / لتر. 

( فى حالة اذا كان  وزن عينة الاختبار يتراوح من 10 الى 100 ملى جرام تخلط عينة الاختبار بخمسة ملى من هذا المحلول ( 6/1/1 ) عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س ).
يرج المحلول لمدة دقيقة وتراجع حمضية الخليط ,و اذا زاد الرقم الهيدروجينى على 1.5 فيضاف بالتنقيط البطىء أثناء رج الخليط محلول الهيدروكلوريك تركيز 2 مول / لتر تقريبا بند ( 6/1/4 ) حتى يتراوح الرقم الهيدروجينى للمحلول من 1 الى 1.5 0

يحفظ الخليط بعيدا عن الضوء, ويحرك الخليط باستمرار عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س لمدة ساعة وتترك عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س لمدة ساعة.
وبدون تأخير يتم فصل المواد الصلبة من المحلول أولا بكفاءة الترشيح باستخدام المرشح الغشائى (6/2/3 )  وعند الضرورة بالطرد المركزى حتى قوة طرد مركزى 5000 جـ ( 6/2/4 ) ،  وتجرى عملية الفصل بسرعة بقدر الامكان بعد استكمال وقت الترسيب ,و اذا تم عمل طرد مركزى فيجب ألا يزيد الوقت على 10 دقائق ويسجل فى التقرير تحت البند  (10هـ).
اذا كان سيتم تخزين المحاليل الناتجة لمدة تزيد على يوم عمل واحد فيجب قبل عملية تحليل العناصر تثبيت المحلول بإضافة حمض الهيدروكلوريك حتى يكون تركيز المحلول المخزون هو تركيز حمض الهيدروكلوريك ويساوى واحد مول / لتر تقريبا .
8/ 2  البوليمرات والمواد المشابهة , وتتضمن الرقائق سواء كانت مواد نسجية مقواه أو لا ,ولكن لا تتضمن المنسوجات الاخرى : 

طريقة الازالة / اعداد عينة الاختبار:
يتم الحصول على عينة اختبار لاتقل عن 100 ملى جرام من البوليمرات أو المواد المشابهة ,مع تجنب التسخين وذلك طبقا للطريقة التالية :

تقطع عينات الاختبار من المساحات الرقيقة للمواد للتأكد من أن مساحة سطح عينة الاختبار أكبر ما يمكن بالنسبة لكتلتها 0

يجب التأكد أن ابعاد كل قطعة اختبار وهى غير مضغوطة لا تزيد على 6 مم. 

اذا كانت عينة المعمل من مواد مختلفة فتؤخذ عينات ممثلة من كل مادة موجودة بكتلة أكبر من 10 ملى جرام وعندما يتراوح وزن المادة الواحدة من 10 الى 100 ملى جرام يسجل فى التقرير كتلة عينة الاختبار تحت البند ( 10 هـ) ويتم حساب كمية العناصر على أساس استخدام عينة اختبار بوزن 100 ملى جرام 0 

طريقة الاختبار :
تتبع طريقة الاستخلاص الواردة فى البند ( 8 /1/2 ) . 
8/ 3  الورق والكرتون :
طريقة الازالة / اعداد عينة الاختبار:
تؤخذ عينات اختبار بوزن لايقل عن 100 ملى جرام من الورق أو الكرتون 

اذا كانت عينة المعمل من مواد مختلفة تؤخذ عينة ممثلة من كل مادة بوزن لايقل عن 100 ملى جرام و عندما يتراوح وزن المادة الواحدة من 10 الى 100 ملى جرام يسجل فى التقرير الوزن تحت البند(10 هـ) وتحسب كمية العناصر على  أساس  استخدام كتلة 100 ملى جرام 0 

اذا كان الورق أو الكرتون المختبر مغطى بالبوية أو الورنيش أو المواد  الملونة أو حبر الطباعة أو مواد لاصقة أو مواد تغطية مشابهة فان مواد تغطية عينات الاختبار لا يجب أن تؤخذ منفصلة 0

فى هذه الحالات تؤخذ عينات الاختبار من المادة بحيث تتضمن أجزاء ممثلة من المساحة المغطاة ويسجل فى التقرير تحت البند ( 10 هـ ) تستخلص عينات الاختبار طبقا للبند ( 8/3/2 ) ملحق( د ).
طريقة الاختبار: 
تفتت عينة الاختبار المعدة فى البند ( 8/3/1 ) بخمسة وعشرين ضعف كتلتها بالماء ( 6/1/7 ) عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س بحيث يكون الخليط الناتج متجانس0 

ينقل الخليط كميا الى وعاء بحجم مناسب ( 6/2/6 ) ويضاف الى الخليط وزن من المحلول المائى لحمض الهيدروكلوريك تركيز 0.14 مول / لتر ( 6/1/2 ) عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س بواقع 25 ضعف كتلة عينة الاختبار 0 
يرج الخليط لمدة دقيقة , وتراجع حمضية الخليط و اذا زاد الرقم الهيدروجينى على 1.5 فيضاف بالتنقيط أثناء رج الخليط محلول مائى من حمض الهيدروكلوريك تركيز 2 مول / لتر تقريبا ( 6/1/4) حتى يتراوح الرقم الهيدروجينى للخليط من 1 الى 1.5 0

يحفظ الخليط بعيدا عن الضوء ويحرك الخليط باستمرار عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س بند ( 6/2/5 ) لمدة ساعة ويترك لمدة ساعة عند درجة حرارة  ( 37 ± 2 ) º س

وبدون تأخيريتم فصل المواد الصلبة من المحلول أولا بكفاءة الترشيح باستخدام المرشح الغشائى ( 6/2/3 ) وعند الضرورة بالطرد المركزى حتى قوة طرد مركزى 5000 جـ ( 6/2/4) وتجرى عملية الفصل بسرعة بقدر الامكان بعد استكمال وقت الترسيب ,و اذا تم عمل طرد مركزى فيجب ألا يزيد الوقت على 10 دقائق ويسجل فى التقرير تحت البند( 10 هـ).
اذا كان سيتم تخزين المحاليل الناتجة لمدة تزيد على يوم عمل واحد فيجب قبل عملية تحليل العناصر تثبيت المحلول باضافة حمض الهيدروكلوريك حتى يكون تركيز المحلول المخزون هو تركيز حمض الهيدروكلوريك ويساوى واحد مول / لتر تقريبا .
8/ 4  المنسوجات الطبيعية أو الصناعية :
طريقة الازالة / اعداد عينة الاختبار: 

تؤخذ عينة الاختبار بوزن لايقل عن 100 ملى جرام بقطع المادة المنسوجة الى قطع لا تزيد أبعادها على 6 مم  وهى غير مضغوطة ( ملحق د ). 

اذا كانت العينة من مواد او الوان  مختلفة فتؤخذ عينة ممثلة من كلاهما  بوزن يزيد على 100 ملى جرام 0 

العينة  الموجودة بكميات تتراوح من 10 الى 100 ملى جرام يجب أن تكون جزء من عينة الاختبار المأخوذة من المادة الاساسية .

العينات المأخوذة من المنسوجات المشكلة يجب أن تمثل المادة الكلية ( ملحق د ) 

طريقة  الاختبار :
تتبع طريقة الاستخلاص الموضحة فى البند ( 8/1/2 ).
8/ 5  المواد الزجاجية / الخزفية / والمعدنية :
طريقة الازالة / اعداد عينة الاختبار:
يجب أن تخضع أولا لعبة الاطفال ومكوناتها الى اختبار الاجزاء الصغيرة طبقا للمواصفة القياسية المصرية (3123-1 ) 
واذا كانت لعبة الاطفال ومكوناتها التى تحتوى على مواد( زجاجية / خزفية أو معدنية قابلة للفك )تنحشر داخل  اسطوانة الاجزاء الصغيرة عندئذ يجب استخلاص لعبة الاطفال ومكوناتها طبقا للبند ( 8/5/2) بعد ازالة أى مادة تغطية طبقا للبند ( 8/1/1) ملحق ( د ) .
ملحوظة :

لعب الاطفال ومكوناتها التى لا تحتوى على مواد( زجاجية أو خزفية أو معدنية) لا يمكن الوصول اليها لا يتطلب اختبارها طبقا للبند (8/5/2 ) ملحق ( د ) .
طريقة الاختبار :
توضع لعبة الاطفال أو مكوناتها فى مخبار زجاجى سعة 50 مل بارتفاع 60 مم و قطر 40 مم 

يضاف حجم كاف من المحلول المائى لحمض الهيدروكلوريك تركيز 0.07 مول / لتر  ( 6/1/1 ) عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س  بحيث يغطى اللعبة أو مكوناتها . و يغطى الوعاء وتحفظ المكونات بعيدا عن الضوء وتترك لمدة ساعتين عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س.

ملحوظة :

هذا النوع من الوعاء له  القدرة على استيعاب لعبة الاطفال والمكونات التى تنحشر خلال اسطوانة الاجزاء الصغيرة  .
 وبدون تأخير يتم فصل المواد الصلبة من المحلول أولا بكفاءة الترسيب يليها الترشيح باستخدام المرشح الغشائى ( 6/2/3) وعند الضرورة بالطرد المركزى حتى قوة 5000 جـ ( 6/2/4) , وتجرى عملية الفصل بسرعة بقدر الامكان بعد استكمال وقت الترسيب 0 اذا تم عمل طرد مركزى فيجب ألا يزيد الوقت على 10 دقائق ويسجل فى التقرير تحت البند (10 هـ). 

اذا كان سيتم تخزين المحاليل الناتجة لمدة تزيد على يوم عمل واحد فيجب قبل عملية تحليل العناصر تثبيت المحلول باضافة حمض الهيدروكلوريك حتى يكون تركيز المحلول المخزون هو تركيز حمض الهيدروكلوريك ويساوى واحد مول / لتر تقريبا .
8/ 6  مواد أخرى سواء كانت ملونة كليا او جزئيا ( ملحق د ) :
طريقة الازالة / اعداد عينة الاختبار: 
يتم الحصول على عينة اختبار لا تقل عن 100 ملى جرام من المادة طبقا للبنود ( 8/2/1 ) ، ( 8/3/1) ، ( 8/4/1) ، ( 8 /5/1) عندما يكون ذلك مناسبا. 
اذا كانت العينة المعملية من مواد مختلفة فيجب أخذ عينة الاختبار من كل مادة موجودة بكتلة أكبر من 10 ملى جرام بحيث يتراوح  وزن كل مادة  من 10 الى 100 ملى جرام ويسجل فى التقرير كتلة عينة الاختبار تحت البند( 10هـ )وتحسب كمية العناصر على اساس استخدام عينة اختبار بوزن 100 ملى جرام  .
اذا كانت المادة المختبرة مغطاة بالبوية أو الورنيش أو الملونات أو أحبار الطباعة أو المواد المشابهة يتم اتباع الطريقة فى البند (8/1/1) 
طريقة الاختبار :
تختبر المواد طبقا للبنود ( 8/2/2 ) ،  ( 8/3 /2) ، ( 8/4/2 )، ( 8/5/2) ويسجل فى التقرير الطريقة المستخدمة تحت البند( 10 ﮬ )0 

8/ 7  المواد التى تترك أثرا :
طريقة الازالة / اعداد عينة الاختبارللمواد على شكل مواد صلبة:
تؤخذ عينة اختبار لا تقل عن 100 ملى جرام بقطع المادة الى قطع لا تزيد أبعادها على 6 مم وهى غير مضغوطة .
يجب أن تؤخذ عينة الاختبار من كل المواد المختلفة التى تترك أثرا والموجودة فى العينة المعملية بكتلة أكبر من 10 ملى جرام عندما يتراوح وزن المادة من 10 الى 100 ملى جرام ويسجل فى التقرير كتلة عينة الاختبار تحت البند  ( 10 ﮬ) 0  وتحسب كمية العناصر على أساس استخدام عينة بوزن 100 ملى جرام 0

اذا كانت العينة تحتوى على أى (شحومات أو زيت او  شمع أو مواد مشابهة ) فتوضع عينة الاختبار فى ورقة ترشيح مقوى وتزال هذه المكونات باستخدام  ن- هيبتان( 6/1/6 ) بالاستخلاص بالمذيب.
طريقة الازالة/اعداد عينة الاختبار للمواد السائلة :
تؤخذ عينة اختبار لاتقل عن 100 ملى جرام من المادة للعينة المعملية ويسمح باستخدام مذيب مناسب لسهولة الحصول على عينة الاختبار .
ويجب أن تؤخذ عينة الاختبار من كل المواد المختلفة التى تترك أثرا والموجودة فى العينة المعملية بكتلة أكبر من 10 ملى جرام عندما يتراوح وزن المادة من 10 الى 100 ملى جرام وتسجل فى التقرير كتلة عينة الاختبار تحت البند( 10 ﮬ) 0  وتحسب كمية العناصر على أساس استخدام عينة اختبار بوزن 100 ملى جرام 0

اذا كانت المادة تتصلب فى الاستخدام العادى وتحتوى على شحوم وزيت وشمع ومواد مشابهة فيسمح لعينة الاختبار للتصلب تحت ظروف الاستخدام العادى وتوضع المواد الناتجة فى ورقة ترشيح مقوى وتزال الشحوم والزيت والشمع والمواد المشابهة باستخدام  ن- هيبتان ( 6/1/6 ) بالاستخلاص المذيب .
طريقة اختبار العينات التى لاتحتوى على الشحم ،  الزيت ،  الشمع أو المواد المشابهة :
باستخدام وعاء بحجم مناسب ( 6/2/6) تخلط عينة الاختبار المجهزة طبقا للبندين ( 8/7/1 ) ، ( 8/7/2) بخمسين ضعفا كتلتها من محلول مائى لحمض الهيدروكلوريك  عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س وتركيز 0.07 مول/لتر( 6/1/1) ولعينة اختبار تتراوح من 10 الى 100 ملى جرام تخلط عينة الاختبار بخمسة مل من هذا المحلول عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س  0

يرج الخليط لمدة دقيقة وتراجع حمضية الخليط اذا كانت عينة الاختبار تحتوى على كميات كبيرة من مواد قلوية على شكل كربونات الكالسيوم 0

ويضبط الرقم الهيدروجينى ليتراوح من 1 الى 1.5 باستخدام حمض الهيدروكلوريك (6 مول/لتر) يتم تسجيل كمية حمض الهيدروكلوريك المستخدم بالنسبة لكمية المحلول الكلى تحت البند( 10 ﮬ) 0  

اذا كانت كمية المواد القلوية الموجودة صغيرة والرقم الهيدروجينى للخليط أكبر من 1.5 فيضاف بالتنقيط أثناء رج الخليط محلول مائى من حمض الهيدروكلوريك تركيز 2 مول / لتر ( 6/4/1) حتى يصل الرقم الهيدروجينى مابين 1 الى 1.5 0

يحفظ الخليط بعيدا عن الضوء ويحرك الخليط باستمرار عند درجة حرارة  ( 37 ± 2 ) º س   ( 6/2/5 ) لمدة ساعة ويسمح للخليط بالترسيب لمدة ساعة عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س   .
طريقة استخلاص عينات تحتوى على( الشحم ،  الزيت ،  الشمع أو مادة مشابهة): 
تفتت عينات الاختبار المجهزة ( 8/7/1 ) أو ( 8/7/2 ) المتبقيـة فى ورقـة الترشيـح بكتلـة مـن المـاء      ( 6/1/7 ) عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س  بكتلة 25 ضعف كتلة المادة الاصلية بحيث يكون الخليط الناتج متجانسا وينقل كميا الخليط الى وعاء بحجم مناسب ( 6/2/6 ) ويضاف الى الخليط محلول مائى من حمض الهيدروكلوريك تركيز 0.14 مول / لتر ( 6/1/2 ) عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س بكتلة 25 ضعف كتلة المحلول الاصلى لعينة الاختبار 
فى حالة اذا كان  الوزن الاصلى لعينة الاختبار مابين 10 الى 100 ملى جرام 0

تفتت عينة الاختبار باستخدام 2.5 مليلتر من الماء ( 6/1/7 ) وينقل كميا الخليط الى وعاء بحجم مناسب 
( 6/2/6 ) ويضاف 2.5 مليلتر من محلول مائى لحمض الهيدروكلوريك تركيز 0.14 مول / لتر
( 6/1/2)  عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س   للخليط 0 

يرج الخليط لمدة دقيقة وتراجع حمضية المخلوط اذا كانت عينة الاختبار تحتوى على كميات كبيرة من المواد القلوية على شكل كربونات الكالسيوم 0 يضبط الرقم الهيدروجينى ليتراوح من 1 الى 1.5 باستخدام حمض الهيدروكلوريك تركيز 6 مول / لتر تقريبا ( 6/1/5) لتجنب زيادة التجفيف – وتسجل فى التقرير كمية حمض الهيدروكلوريك المستخدمة لضبط الرقم الهيدروجينى والكمية الكلية للمحـلول تحـت البنـد(10ﻫ ).
اذا كانت كمية المواد القلوية الموجودة صغيرة والرقم الهيدروجينى للخليط أكبر من 1.5 فيضاف بالتنقيط أثناء رج الخليط محلول مائى من حمض الهيدروكلوريك تركيز 2 مول / لتر ( 6/1/4 ) حتى يصل الرقم الهيدروجينى مابين 1 الى 1.5. 

يحفظ الخليط بعيدا عن الضوء ويحرك الخليط باستمرار عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س   ( 6/2/5  ) لمدة ساعة ويسمح للخليط  بالترسيب لمدة ساعة عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س .
ملحوظة :

قد يحسب حجم محلول حمض الهيدروكلوريك تركيز 0.07 مول / لتر ( 8/7/3 ) أو تركيز
0.14 مول / لتر على اساس كتلة عينة الاختبار قبل ازالة الشمع .
 بدون تأخير يتم فصل المواد الصلبة من المحلول بكفاءة أولا بالترشيح باستخدام المرشح الغشائى 
( 6/2/3 ) وعند الضرورة بالطرد المركزى حتى قوة 5000 ﺠ ( 6/2/4 ) وتجرى عملية الفصل بسرعة اذا أمكن بعد استكمال وقت الترسيب و عند استخدام الطرد المركزى يجب الا يزيد الوقت على 10 دقائق ويجب أن يسجل تحت البند( 10ﻫ ).
عند تخزين المحاليل الناتجة أكثر من يوم عمل فيجب قبل تحليل العناصر  تثبيت المحلول باضافة حمض الهيدروكلوريك بحيث يكون تركيز المحلول المخزون تقريبا 1 مول / لتر ويسجل هذا التثبيت تحت البند( 10 ﻫ  ).
8/ 8  المواد المرنة القابلة للتشكيل وتتضمن صلصال التشكيل والجيلاتينات: 
طريقة الازالة/اعداد عينة الاختبار:
تؤخذ عينة اختبار لاتقل عن 100 ملى جرام من المادة للعينة المعملية ويجب أن تؤخذ عينة الاختبار من كل المواد المختلفة فى عينة المعمل 0

اذا كانت العينة تحتوى على أى (شحومات ، زيت ، شمع أو مواد مشابهة) فتوضع عينة الاختبار فى ورقة ترشيح مقوى وتزال هذه المكونات باستخدام  ن- هيبتان ( 6/1/6)  باستخدام الاستخلاص بالمذيب.
طريقة اختبار العينات غير المحتوية على الشحم ، الزيت ،  الشمع :
باستخدام وعاء بحجم مناسب ( 6/2/6 ) تخلط عينة الاختبار المجهزة بعد تفتيت المواد الطينية والعجينة اذا كان ذلك مناسبا بخمسين ضعف كتلتها من محلول مائى لحمض الهيدروكلوريك عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س وتركيز 0.07 مول / لتر 

يرج الخليط لمدة دقيقة وتراجع حمضية الخليط اذا كانت عينة الاختبار تحتوى على كميات كبيرة من مواد قلوية تكون غالبا على شكل كربونات الكالسيوم 0

يضبط الرقم الهيدروجينى ليتراوح من 1 الى 1.5 باستخدام حمض الهيدروكلوريك تركيز 6 مول / لتر تقريبا ( 6/1/5 ) لتجنب زيادة التخفيف وتسجل فى التقرير كمية حمض الهيدروكلوريك المستخدم لضبط الرقم الهيدروجينى والكمية الكلية للمحلول تحت البند( 10  ﻫ ). 

اذا كانت كمية المواد القلوية الموجودة صغيرة والرقم الهيدروجينى للخليط أكبر من 1.5 فيضاف بالتنقيط أثناء رج الخليط محلول مائى من حمض الهيدروكلوريك تركيز 2 مول / لتر ( 6/1/4 ) حتى يصل الرقم الهيدروجينى مابين 1 الى 1.5 

يحفظ الخليط بعيدا عن الضوء ويحرك الخليط باستمرار عند درجة حرارة  ( 37 ± 2 ) º س    ( 6/2/5 ) لمدة ساعة ويسمح للخليط بالترسيب لمدة ساعة عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س    
طريقة اختبار عينات تحتوى على (الشحم ، الزيت ، الشمع أو مادة مشابهة ):
تفتت عينات الاختبار المجهزة المتبقية فى ورقة الترشيح المقوى بكتلة من الماء
( 6/1/7) عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س  والتى لها كتلة 25 ضعف كتلة المادة الصلبة بحيث يكون الخليط الناتج متجانسا وينقل كميا الخليط الى وعاء بحجم مناسب ( 6/2/6 ) ويضاف الى الخليط محلول مائى من حمض الهيدروكلوريك بتركيز 0.14 مول / لتر ( 6/1/2 ) عند درجة حرارة
( 37 ± 2 ) º س بكتلة 25 ضعف كتلة المحلول الاصلى لعينة الاختبار 0  
يرج الخليط لمدة دقيقة وتراجع حمضية  الخليط . اذا كانت عينة الاختبار تحتوى على كميات كبيرة من المواد القلوية تكون غالبا على شكل كربونات الكالسيوم 0

يضبط الرقم الهيدروجينى ليتراوح من 1 الى 1.5 باستخدام حمض الهيدروكلوريك تركيز 6 مول / لتر تقريبا ( 6/1/5 ) لتجنب زيادة التخفيف 0 ويسجل فى التقرير كمية حمض الهيدروكلوريك المستخدمة لضبط الرقم الهيدروجينى والكمية الكلية للمحلول تحت البند( 10 ﻫ)  .
اذا كانت كمية المواد القلوية الموجودة صغيرة والرقم الهيدروجينى للخليط أكبر من 1.5 فيضاف بالتنقيط أثناء رج الخليط محلول مائى من حمض الهيدروكلوريك تركيز 2 مول / لتر ( 6/1/4 ) حتى يصل الرقم الهيدروجينى مابين 1 الى 1.5 .
يحفظ الخليط بعيدا عن الضوء ويحرك الخليط باستمرارلمدة ساعة  عند درجة حرارة  ( 37 ± 2 ) º س 
( 6/2/5 ) ويترك عند درجة حرارة  ( 37 ± 2 ) º س لمدة ساعة .
ملحوظة :

قد يحسب حجم محلول حمض الهيدروكلوريك تركيز 0.07 مول / لتر ( 8 / 8 / 2 ) أو تركيز 0.14 مول / لترحسب الحالة المذكورة  على اساس كتلة عينة الاختبار قبل ازالة الشمع 0

بدون تأخير يتم فصل المواد الصلبة من المحلول بكفاءة أولا بالترشيح باستخدام المرشح الغشائى
( 6/2/3 ) وعند الضرورة بالطرد المركزى حتى قوة 5000 ﺠ ( 6/2/4 ) وتجرى عملية الفصل بسرعة اذا أمكن بعد استكمال وقت الترسيب عند استخدام الطرد المركزى فيجب ألا يزيد الوقت على 10 دقائق ويجب أن يسجل فى التقرير تحت البند 10 ﻫ .
اذا تم تخزين المحاليل الناتجة أكثر من يوم عمل واحد فيجب قبل تحليل العناصر تثبيت المحلول المخزون باستخدام محلول حمض الهيدروكلوريك بحيث يكون تركيز المخزون تقريبا 1 مول / لتر .
8/ 9  الدهانات وتتضمن الورنيشات والملونات ومساحيق الصقل والمواد المشابهة فى شكل سائل أو صلب :
طريقة الازالة/اعداد عينة الاختبار للمواد الصلبة :
تؤخذ  عينة اختبار لا تقل عن 100 ملى جرام بتقشير المادة أو قطع المادة الى قطع لا تزيد أبعادها على 6 مم وهى غير مضغوطة  0
يجب أن تؤخذ عينة الاختبار من كل المواد المختلفة والموجودة فى العينة المعملية بكتلة أكبر من 10 ملى جرام عندما يتراوح وزن المادة من 10 الى 100 ملى جرام . يسجل فى التقرير كتلة عينة الاختبار
 تحت البند( 10 ﻫ ) وتحسب كمية العناصر على أساس استخدام عينة بوزن 100 ملى جرام 

اذا كانت العينة تحتوى على أى شحومات ، زيت ، شمع أو مواد مشابهة فتوضع عينة الاختبار فى ورقة الترشيح المقوى وتزال هذه المكونات باستخدام ن – هيبتان ( 6/1/6 ) باستخدام الاستخلاص بالمذيب  .
عند ازالة عينة الاختبار بالتقشير فتسحق عينة الاختبار بحيث تمر المادة خلال منخل معدنى اتساع ثقوبه 0.5 مم ( 6/2 /1 ) .
طريقة الازالة/اعداد عينة الاختبار للمواد السائلة: 

تؤخذ عينة اختبار لاتقل عن 100 ملى جرام من المادة للعينة المعملية ويسمح باستخدام مذيب مناسب لتسهيل الحصول على عينة الاختبار 0 

ويجب أن تؤخذ عينة الاختبار من كل المواد المختلفة والموجودة فى العينة المعملية بكتلة أكبر من 10 ملى جرام عندما يتراوح وزن المادة من 10 الى 100 ملى جرام ويسجل فى التقرير كتلة عينة الاختبار تحت البند( 10 ﻫ )وتحسب كمية العناصر على أساس استخدام عينة اختبار بوزن 100 ملى جرام .
اذا كانت المادة تتصلب فى الاستخدام العادى وتحتوى على شحوم وزيت وشمع ومواد مشابهة فيسمح لعينة الاختبار تحت ظروف الاستخدام العادى وتوضع المواد الناتجة فى ورق الترشيح المقوى , وتزال الشحوم والزيت والشمع والمواد المشابهة باستخدام  ن – هيبتان ( 6/1/6 ) باستخدام الاستخلاص بالمذيب  0 طريقة اختبار العينات التى لاتحتوى على(الشحم ، الزيت ، الشمع أو المواد المشابهة ): 

تتبع طريقة الاستخلاص فى البند (8/7/3).
طريقة اختبار العينات  التى تحتوى على (الشحم ، الزيت ، الشمع أو المواد المشابهة) : 

تفتت عينات الاختبار المجهزة  المتبقية فى ورق الترشيح بكتلة من الماء (6/1/7 )عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س والتى لها كتلة 25 ضعف كتلة المادة الاصلية بحيث يكون الخليط الناتج متجانس وينقل كميا الخليط الى وعاء بحجم مناسب ( 6/2/6 ) ويضاف الى الخليط محلول مائى من حمض الهيدروكلوريك بتركيز 0.14 مول / لتر ( 6/1/2 ) عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س بكتلة 25 ضعف كتلة المحلول الاصلى لعينة الاختبار 0
يرج الخليط لمدة دقيقة وتراجع حمضية الخليط واذا كانت عينة الاختبار تحتوى على كميات كبيرة من مواد قلوية وتكون غالبا على شكل كربونات الكالسيوم يضبط الرقم الهيدروجينى ليتراوح من 1 الى 1.5 باستخدام حمض الهيدروكلوريك تركيز 6 مول / لتر تقريبا ( 6/1/5 ) لتجنب زيادة التخفيف ويسجل فى التقرير كمية حمض الهيدروكلوريك المستخدم لضبط الرقم الهيدروجينى والكمية الكلية للمحلول تحت البند
( 10 ﻫ).
اذا كانت كمية المواد القلوية الموجودة صغيرة والرقم الهيدروجينى للخليط أكبر من 1.5 فيضاف بالتنقيط أثناء رج الخليط محلول مائى من حمض الهيدروكلوريك تركيز 2 مول / لتر ( 6/1/4 ) حتى يصل الرقم الهيدروجينى مابين 1 الى 1.5 0

يحفظ الخليط بعيدا عن الضوء ويحرك الخليط باستمرار عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س ( 6/2/5) لمدة ساعة ويسمح للخليط بالترسيب لمدة ساعة عند درجة حرارة ( 37 ± 2 ) º س .
ملحوظة: 

قد يحسب حجم محلول حمض الهيدروكلوريك تركيز 0.07 مول / لتر أو تركيز 0.14 مول / لتر حسب الحالة المذكورة على اساس كتلة عينة الاختبار قبل ازالة الشمع .
بدون تأخير يتم فصل المواد الصلبة من المحلول بكفاءة أولا بالترشيح باستخدام المرشح الغشائى
( 6/2/3 ) وعند الضرورة بالطرد المركزى حتى قوة 5000 ﺠ ( 6/2/4 ) وتجرى عملية الفصل بسرعة اذا أمكن بعد استكمال وقت الترسيب ،  وعند استخدام الطرد المركزى فيجب ألا يزيد الوقت على 10 دقائق ويسجل فى التقرير تحت البند( 10ﻫ ).
اذا تم تخزين المحاليل الناتجة أكثر من يوم  عمل فيجب قبل عملية تحليل العناصر تثبيت المحلول باستخدام حمض الهيدروكلوريك بحيث يكون تركيز المحلول المخزون 1 مول / لتر تقريبا .
9- تقدير كمية العناصر المهاجرة
 لتقدير كمية العناصر المهاجرة المذكورة فى البند ( 1) يجب أن تطبق الطرق التى تتضمن الحد الاقصى لحد التقدير(القياس)            من القيم المقدرة كما فى البند ( 4/1) والجدول ( 1 ) .

حد التباين ( لطريقة التحليل ) يفضل أن تكون ثلاثة أضعاف الانحراف المعيارى لقيمة البلانك المقاسة بالمعمل القائم باجراء تحليل مواد لعب الاطفال . 

المعامل التى تستخدم طرقا تحيد عن هذا الاشتراط يجب أن يسجل فى التقرير حد القياس تحت البند( 10 ﻫ) 

10- تقرير الاختبار
يجب أن يحتوى تقرير الاختبار على المعلومات التالية على الاقل :

10/أ نوع وتعريف المنتج و / أو المادة المختبرة .
10/ب رقم المواصفة القياسية.
10/جـ الطريقة المستخدمة لتقدير كمية كل عنصر وحد التقدير(القياس) اذا اختلف عن الاشتراطات الموضحة فى البند( 9 ).
10/د نتائج الاختبار معبرا عنها بالملى جرام لكل عنصر فى الكيلو جرام وتوضيح أن النتيجة مرتبطة بالعنصر فى المحلول .
10/هـ بيانات الطريقة المستخدمة طبقا لاشتراطات البند( 8 )لاعداد عينة الاختبار(متضمنة على سبيل المثال التحليل الاساسى ,اضافة حمض لتخفيض الرقم الهيدروجينى,زيادة نسبة المادة الصلبة الى الحمض,ضبط عينة الاختبار الى 1 مول / لتر اثناء فترة التخزين خلال الليل ).
10/و أى حيود عن الطريقة الموضحة سواء كان بالاتفاق أو لا .
10/ز تاريخ الاختبار 
الملحق ( أ )

ملغى
ملحق ( ب )
(الزامى)

اشتراطات المنخل
جدول ( ب / 1 )

أبعاد المنخل وحدود التجاوز

الابعاد بالمليمتر 

	اتساع الثقوب الاسمى
	قطر سلك منخل الاختبار الاسمى
	حدود التجاوز

	
	
	الحد الاقصى لحيود اتساع الثقب
	حدود التجاوز لمتوسط الثقوب
	متوسط الحيود
( يجب ألا يزيد عدد الثقوب المتجاوزة الابعاد  0.054  مم عن 6 ٪ من العدد الكلى لثقوب المنخل 

	0.500
	0.315
	+ 0.09
	± 0.018
	+ 0.054


الملحق  ( ج )
(استرشادى)
اعداد وتحليل عينات الاختبار
يوضح الرسم التخطيطى فى الشكل التالى دليلا لاختيار الطريقة المستخدمة للمواد المختلفة للعب 
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الملحق ( د )
(استرشادى)
الخلفية والتفسير المنطقى 

للاشترطات وطرق الاختبار لهذه المواصفة
د / 1 مقدمة 

تعريف  الحدود الحيوية فى المواصفة القياسية العربية  الخاصة بالاشتراطات الاساسية  لامان لعب الاطفال أدت الى الطرق الموضحة فى هذه المواصفة لتحديد مستويات العناصر الذائبة الضارة المهاجرة من مادة لعب الاطفال , ولم يؤخذ فى الاعتبارالتقديرات الكلية للعناصر المهاجرة للاسباب التالية : 

أ – اشارت المواصفة المصرية  المذكورة بعاليه الى الحدود الحيوية المسموح بها ،  ولايوجد ربط حتى تاريخه بين العناصر فى مادة لعب الاطفال والمستخلصة بمحاليل هضمية مماثلة للعصارة المعوية والمحتوى الكلى للعناصر فى المادة 0

ب – بعض المركبات مثل كبريتات الباريوم  قد توجد فى المنتجات حتى نسبة  2 ٪ لاكسابها عتامة ضوئية وهذا الاستخدام  من الباريوم لايجب أن يدخل فى لعب الاطفال أو يتم عمل اشتراط خاص به 0

ﺠ - تستخدم مركبات الكادميوم كمثبتات فى البلاستيك مثل عديد كلوريد الفينيل ( PVC ) لاتذوب هذه المركبات تحت الظروف العادية فى محلول مماثل للعصارة المعوية وفى حالة استخداماتها فى حالة تقدير  العناصر الكلية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار طبقا للاشتراطات هذا الجزء من المواصفة وكذلك الحالة فى السلينيوم والذى يوجد فى المخضبات غير الذائبة ( أنظر بند د / 4 ) .
د / 2 المجال :
د / 2 / 1 التعبئة:
اذا كانت العبوة جزء من اللعبة على سبيل المثال الصناديق المحتوية على الورق المقصوص لعمل صورة أو المغلفات التى تتضمن ارشادات اللعب يؤخذ فى الاعتبار البند (د/2/2) " الا شتراطات الصارمة للعب الاطفال أكبر من 6 سنوات "

ولاتتضمن هذه الاشتراطات على سبيل المثال عبوات  الصور ذاتية اللصق المحتوية على تعليمات بسيطة 
د/2/2 ملاحظة المجال  :

الهدف من الملحوظة هو كيفية اتخاذ القرار لاستبعاد اللعبة ومكوناتها من هذه المواصفة نتيجة خصائصها التى تجعلها من غير المرجح ان تمثل  مخاطر عند هضم  المواد المحتوية على العناصر السامة الذائبة .

وهذا المدخل منطقى لأسباب عديدة تتضمن التالى : 

- كلما كبرت الاطفال تقل قابليتهم وضع اللعب فى افواههم وبالتالى تقل المخاطر الناتجة عن العناصر السامة 

- كلما كانت اللعبة كبيرة أو اقل قابلية للتناول  تكون أقل خطورة للعناصر السامة ولذلك فان لعب الاطفال التى من المحتمل أن توضع فى الفم أو قريبة من الفم يجب أن يتم اختبارها مثل أقلام الرصاص.

- لعب الاطفال لسن أكبر من 6 سنوات لاتمثل خطورة مؤثرة عند امتصاص العناصر السامة 0 
د / 3 اشتراطات خاصة ( 4 / 1 ) :
يرتفع الحد الاقصى المقبول للباريوم الذائب من 500 ملى جرام / كيلو جرام الى 1000 ملى جرام / كيلو جرام للاسباب التالية : 

- يؤدى استخدام كبريتات الباريوم فى لعب الاطفال الى مستويات من الباريوم الذائب فى محلول الاستخلاص الحمضى تركيز ( 0.07 ± 0.005 ) مول / لتر عند درجة حرارة 37 ° س تتراوح بين 400 الى 600 ملى جرام / كيلو جرام ويعبر عنها منسوبة الى كتلة مادة لعبة الاطفال المأخوذة 0

ونتيجة اللايقين الاحصائى للتقدير فلا يمكن تحديد فشل أو اجتياز هذا المستوى 0 

تكون بلورات كبريتات الباريوم المعلقة وغير الحيوية فى الرشيح تؤدى الى مستويات (من الباريوم الذائب الواضح ) تزيد على 500 ملى جرام / كيلو جرام نتيجة مشاكل الترشيح 0
- بالاضافة الى ذلك فان الحد الاقصى السابق ذكره من مستوى الباريوم المهاجر 500 ملى جرام / كيلو جرام من خامات اللعبة لايتوافق مع التركيز الحيوى المسموح به وهو 25 ميكروجرام فى اليوم و8 ملى جرام من خامة اللعبة المأخوذة .
25 ميكروجرام طبقا لحدود انتقال العنصر 3.125 ملى جرام / كيلو جرام وقد تم اختبار الحد 500 مليجرام / كيلو جرام بالنسبة للقيمة النظرية 3.125 ملى جرام / كيلو جرام وتأثير الـ 500 ملى جرام / كيلو جرام لتقليل القابلية الحيوية من 25 ميكروجرام الى 4 ميكروجرام ومن الملاحظ انخفاض القيمة الاولية
 50 ميكروجرام الى 25 ميكروجرام ليس لأسباب السمية ولكن لتقليل دخول العناصر السامة التى تزيد عن قدرة تحمل  الجسم.
د / 4 اللايقين الاحصائى لطريقة الاختبار وتفسير النتائج ( 4 / 2 ) :
تصمم معظم طرق الاختبار الكيميائية لقياس الكمية الكلية للمادة المختبرة فى المادة الخام 0 وبالتالى يجعلها أكثر سهولة للحصول على نتيجة دقيقة مع اتقان احصائى للتقارب بين المعامل لوجود قيمة مطلقة أو صحيحة ( حقيقية ) 

ونتيجة تعريف الطريقة الحيوية فى المواصفة القياسية المصرية رقم 7093/2009 الخاصة بالاشتراطات الاساسية  لامان لعب الاطفال  تؤدى هذه الطرق فى المواصفة  الى قياس العناصر الذائبة المهاجرة من مادة لعبة الاطفال 0
وتعتمد نتائج التحليل على الظروف الخاصة بالاختبار ولايوجد قيمة صحيحة أو مطلقة وبالتالى من الصعب الوصول الى اتفاق احصائى متقارب بين المعامل عند اجراء هذه الاختبارات 0

تختلف النتائج على المادة المثالية بحوالى 30 ٪ على الاقل وحتى 50 ٪ بين المعامل وتعتمد على تقنية الاجهزة المستخدمة لقياس تركيز العنصر الذائب فى الرشيح 0 بالاضافة الى ذلك هذه القيم تكون أعلى 3 أضعاف اذا تم الضبط الى 95 ٪ من المستوى القياسى تؤدى هذه الدرجة من اللايقين الاحصائى الى مشاكل للمصنعين والجهات الرقابية اذا كانت نتائج الاختبار قريبة من الحد الاقصى للحدود المسموح بها فى هذه المواصفة. لذلك لايمكن احصائيا أن تجتاز أو تفشل لعب الاطفال مما يؤدى الى عدم التوافق فى تفسير النتائج 0
لاتوجد علاقة مباشرة بين المحتوى الكلى الحقيقى للعناصر فى مادة لعبة الاطفال والعناصر المهاجرة الذائبة تحت ظروف الاختبار العادية لذلك فان قياس المحتوى الكلى للعناصر وتحويل النتيجة لتعطى قيمة عنصر ذائب ليست حلا لهذه المشكلة.
طريقة استخلاص الدهانات التى تغطى لعب الاطفال توضح لتقدير أى العوامل تكون مؤثرة على النتائج 0 وتكون معظم العوامل الاكثر أهمية هى شكل وحجم وكتلة جزيئات الدهانات الناتجة بازالة البوية والطبقات المتراكمة وتتضمن أيضا عوامل أخرى اقل اهمية تؤثر على الطريقة مثل الرج ودرجة الحرارة ونوع ومسامية ورق الترشيح 0

ونتيجة لذلك فان طريقة الخدش والتحريك لتجميع جزيئات عينات الاختبار من البوية بحجم 300 ميكرومتر الى 500 ميكرومتر توضح الهدف من مراجعة الطريقة 0
أوضحت التجارب أن النتائج على المادة المثالية تختلف 25 ٪ على الاقل وحتى 80 ٪ وتعتمد على طريقة اعداد عينات الاختبار وتقنية  الجهاز المستخدم لقياس تركيز العناصر الذائبة فى الرشيح 0 

أوضحت النتائج الاحصائية بين المعامل تحسن عند استخدام طريقة الخدش ولكن ليس عند تجميع عينة اختبار بحجم يتراوح من( 300 : 500 )ميكرومتر ورغم ذلك فان أى تحسن لم يكن كافيا بشكل ملحوظ لتأكيد التغيرات المقترحة 0
أثبتت التجارب أن استخدام أجهزة ذات تقنية مختلفة له دور فى اللايقين الاحصائى للطريقة المستخدمة وبالتالى فان المعامل بحاجة الى مراجعة ومعايرة الاجهزة فى أوقات دورية للتأكد من صحة / دقة النتائح 0

تستخدم حاليا طريقة الـ ( Inductivety coupled plasma ) ICP على نطاق واسع بالمعامل وأظهرت نتائج أكثر تقاربا لمعظم العناصر خاصة (الزرنيخ والانتيمون والسلينيوم) ورغم ذلك فهى ليست بنفس حساسية الطريقة ( hydride generation ) المنخفضة من العناصر السابقة الذكر 0 

ان طريقة الاختبار التى تعطى نتائج تختلف فى معظم الاحوال بنسبة 25 ٪ بين المعامل وتعتبر غير مناسبة لاستخدامها كطريقة مرجعية حيث أن فى الواقع من السهل أن تجتاز لعب الاطفال أو تفشل فى هذا الاختبار وفقط حالات قليلة نسبيا تقع فى منطقة حدود اللايقين واذا حدث ذلك فانه من المهم تفسير النتائج بنفس الطريقة 0 
وقد تم الاتفاق على أنه لايمكن تحسين طريقة الاختبار بدون توحيد وقت الاختبار والتكلفة وفى بعض الحالات استهلاك الوقت بدون فائدة عملية فى فترات الاتفاق الاحصائى وفترات الامان لذلك تسمح الطريقة للمعامل باستخدام أفضل تقنية خدش الدهانات من لعب الاطفال وتجميع الجزء الذى مر خلال منخل اتساع ثقوبه 500 ميكرومتر وتقدير تركيز العنصر الذائب فى الرشيح 0
للوصول الى تفسير النتائج يوجد معامل تصحيح لكل عنصر ويطبق على كل الاجهزة المستخدمة فى المواصفة وهو مأخوذ من بيانات دقيقة لهذه المواصفة ويستخدم عندما يكون نتيجة التحليل تساوى أو أكبر من الحد الاقصى المسموح به فى هذه المواصفة 0 

تم ضبط نتيجة التحليل فى البند ( 4/2 ) باستخدام معامل التصحيح المناسب أو طريقة تفسير النتائج تستخدم كاختبار فصل أو غربلة للتفريق بين  بين أمان وعدم امان اللعبة وللتأكد من أمان الاطفال 0

فى المستقبل يوصى بمراجعة المعامل ومقارنة أداء طريقة الاختبار باستخدام مواد خام مرجعية والمشاركة فى أفضل طريقة عمل 0 

د / 5 الكواشف كما فى البند (6/1) :
د/5/1   ملغى
د / 6 الاجهزة (البند 6 / 2 ) :
د / 6 / 1 منخل مسطح منسوج من أسلاك صلب غير قابلة للصدأ (6/2/1 ): 

أنظر البند( د / 4). 

د / 6 / 2 وسائل قياس الرقم الهيدروجينى (6/2/2 ):

 لايشترط قياس الرقم الهيدروجينى باستخدام مقياس الرقم الهيدروجينى 0
د / 6 / 3  الطرد المركزى (6/2/ 4):
ويحدد هذا البند الفرعى اشتراطات أداء الطرد المركزى ويحدد حدود الطرد المركزى والوقت المسموح للطرد ( حتى عشر دقائق ) ويتطلب تسجيل ذلك تحت البند ( 10 ﻫ )  حيث أن الوقت ضرورى لزيادة استخلاص الباريوم. 

د / 6 / 4 اختبار  الاوعية (البند 6/2/6 ): 

يشير الحجم الكلى للاوعية الى التأكد من حركة المحلول والتى تؤدى الى الاستخلاص بكفاءة أكثر .
د / 7 اختيار عينات الاختبار البند (7 ) :
طريقة التحليل للمتراكب ( خليط من مواد أو ألوان مختلفة ) لعينات الاختبار قد تكون غير مناسبة وغير ضرورية ( عند حجم 5 مل ). 

تحليل مواد المتراكب غير مرضى نظريا حيث يؤدى الى انخفاض العناصر السامة المهاجرة التى تحدث خلاف ذلك مثل ( المثال البسيط  الخاص بالباريوم حيث يقل استخلاص الباريوم من الدهانات عند الاستخلاص المشترك مع بويات أخرى) وسبب هذا من المحتمل وجود  ايون معاكس فى الدهانات الاخرى التى تؤدى الى ترسيب الباريوم 0 
وتمثل مجموعة الكبريتات أيونا معاكسا وهى غير ضرورية فى الحساب فتعامل المساحة الملونة كعينة واحدة فى حالات صعوبة فصل الالوان أو مواد اللعبة عمليا على سبيل المثال الطباعة النقاطية 0 

تسمح الملحوظة بامكانية اختبار خامات اللعبة لاغراض مرجعية على الرغم من أن هذه المواصفة تتطلب أخذ عينات الاختبار من اللعبة نفسها 0 

د / 8 الورق والكرتون (انظر البند 8/3) :
د/8/1 طريقة الإزالة/إعداد عينة الاختبار:
يعامل الورق والكرتون المغطى كمادة واحدة أى لا يتم ازالة مواد تغطية السطح الموجودة لكن يجب أن تتضمن عمليات الاختبار أجزاء ممثلة للسطح و تعد هذه الطريقة فى الظروف الحقيقية لمضغ الاطفال للورق والكرتون حيث أن مواد التغطية من غير المحتمل ازالتها وبالتالى فهى من نفس أهمية المادة المختبرة 0  

د / 9 المنسوجات سواء الصناعية اوالطبيعية (البند 8/4  ) :
د/9/1 طريقة الإزالة/إعداد عينة الاختبار(8/4/1):
من غير المجدى  أخذ عينات اختبار منفصلة الألوان من التركيب النسجى لذلك يتطلب أخذ عينة الاختبار تمثل كل الالوان فى الخامة 0 

د / 10 المواد الزجاجية – الخزفية – المعدنية (8/5) :
د/10/1طريقة الإزالة / إعداد عينة الاختبار(8/5/1): 
لايجرى الاختبار على لعب الاطفال أو مكوناتها التى لاتطابق مع " اسطوانة الاجزاء الصغيرة " بالمواصفة المصرية  (3123-1) حيث لاتوجد مخاطر عند البلع ولايحدث استخلاص فى محاليل محاكاة اللعاب وتستخدم اسطوانة الاجزاء الصغيرة لتقييم حجم اللعبة / أو مكونات اللعبة لكل الفئات  العمرية 

سحق المواد الزجاجية والخزفية والمعدنية غير ملائم 0

رج محلول الاختبار غير عملى لكثير من الاحيان ولذلك يجرى الاستخلاص بدون الرج 0 

يختار قطر الوعاء والاتجاه لعينة الاختبار لتقليل المتغيرات 

لايجرى اختبار المواد الزجاجية والخزفية والمعدنية المغطاة بالكامل والمعرفة فى المواصفة الاوروبية (71-1) طبقا لهذه الاشتراطات 0

عندما تكون أسطح المواد الزجاجية والخزفية والمعدنية سهلة الذوبان حتى لو كانت  مغطاة جزئيا فيجرى الاختبار طبقا للبند ( 8/5/2 ) وذلك بعد الازالة الكاملة لطبقة التغطية الجزئية طبقا للطريقة الموضحة فى البند ( 8/1/1) 0

هذه الطريقة متوافقة فقط فى حالة أخذ لعبة واحدة كعينة كما هو محدد فى البند ( 7 ) فى هذه المواصفة 

د / 11 مواد أخرى اما مواد ملونة أو غير ملونة (البند 8 / 6 ) :
يناسب هذا البند المواد الملونة والمواد الاخرى غير الملونة مثل( الخشب والكرتون المقوى والجلد والعظم 00000 الخ) 0 

ملحق (هـ)
(استرشادى)
توضح بنود هذه المواصفة الاشتراطات الاساسية                                                                                          أواى إضافات آخرى طبقا  للمواصفة القياسية العربية
  الخاصة بالاشتراطات الاساسية  لامان لعب الاطفال
تحذير :

قد تطبق اشتراطات وتوجيهات أخرى على المنتج الواقع داخل مجال هذه المواصفة . 
جدول (أ/1)
التطابق بين هذه المواصفة و المواصفة القياسية العربية الخاصة بالاشتراطات الاساسية  لامان لعب الاطفال 

	بنود الاشتراطات المتطابقة لهذه المواصفة
	المواصفة القياسية العربية الخاصة بالاشتراطات الاساسية  لامان لعب الاطفال

	6/1/6و8/7/1و8/7/2و8/8/1و8/9/1و8/9/2
	الخواص الكيميائية (3/2/3)

3/2/3/1و3/2/3/2و 3/2/3/3


11- المصطلحات الفنية 
لعب الاطفال 
toys 
هجرة
migration
أمان
safety
حد التباين للطريقة
detection limit of  method 
الحيود القياسى
standard division
الخدش
scraping

مرشح غشائى
membrane filter
12- المراجع

المواصفة القياسية الاوروبية 
EN  71 – 3 / 1994+A1/2000+AC/2002                             

Safety of toys p 3 : Migration of certain  elements.

	








مادة مرنة قابلة للتشكيل او جيلاتين





مواد تترك اثرا





مواد اخرى





زجاج/سيراميك/معدن





نسيج





بوليمر غير منسوج





اذا كانت مادة لعبة الاطفال 





يتبع البند (8/1) وتختبر المادة الاساسية  واذا كانت قابلة للتناول  تتبع البنود (8/2),(8/4),(8/5),(8/6)





تتبع البند (8/3)





هل طلاء مادة لعبة الاطفال قابلة للازالة





تتبع بند(8/2)





هل مغطى بطبقة  من البلاستيك؟





اذا كانت مادة لعبة الاطفال من الورق او الكرتون؟





نعم





1          10





120 × 30     100








دهانات / ورنيش / مواد طلائية / مسحوق صقل/ ومواد مشابهة فى شكل سائل او صلب





يتبع البند(8/2)





يتبع البند(8/4)





يتبع البند(8/5)





يتبع البند(8/6)





نعم





يتبع البند(8/7)





يتبع بند(8/9)





الشكل(جـ/1) الرسم التخطيطى لعرض الطريقة وتحليل عينات الاختبار





نعم





نعم





نعم





نعم





لا





نعم





نعم





نعم





نعم





نعم





لا





يتبع البند(8/8)
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